
Normalzustand Not-Luft
offen Y1.1 - Y1.2 - Y1.3 - Y2.1 Gibt bei Spannungslosigkeit ein Störsignal
geschlossen Y2.2 - Y2.3

Störung Trockner 1
offen Y1.2 - Y1.3 - Y2.1
geschlossen Y1.1 - Y2.2 - Y2.3

Störung Trockner 2
offen Y1.1 - Y1.2 - Y1.3 Auftrag / Angebot Blatt
geschlossen Y2.1 - Y2.2 - Y2.3

Firma Genehmigt von
Störung Polizeifilter
offen Y1.1  - Y2.1 - Y2.2 - Y2.3 Ausgabedatum Änd.
geschlossen  Y1.2 - Y1.3
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Filterkombination
Typ KD / KE 6

VOORTMANN
Steuerung

Netz 
Endverbraucher

Einspeisung über
8 bar Netz Kunde

Kältetrockner 1
Typ TA 5

vorhandene Kolbenkompressor
Einschaltdruck 5 bar

Rückschlagventil

Filter
Typ KE 6

Filterkombination
Typ KEA 6

Aktivkohleadsorber
Typ ACT 12

Kältetrockner 2
Typ TA 5

Y1.1 Y1.2 Y1.3

Y2.1 Y2.2 Y2.3

Kondensataufbereitung


